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土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域（土石流）

土砂災害警戒区域（急傾斜）

土砂災害警戒区域（地すべり）

土砂災害　凡例

0.5ｍ未満の区域
0.5～1.0ｍ未満の区域
1.0～2.0ｍ未満の区域
2.0～5.0ｍ未満の区域

浸水した場合に想定される水深
凡　例　（浸水想定区域）

5.0ｍ以上の区域

浸水深　0.5ｍ以上
凡　例　（浸水継続時間）

 24時間　～　72時間（3日間）
 12時間　～　24時間（1日間）

～　12時間

672時間　～　（1か月以上）

 72時間　～ 168時間（１週間）
168時間　～ 336時間（２週間）
336時間　～ 672時間（４週間）

家屋倒壊等はん濫想定区域
（はん濫流）

凡　例

家屋倒壊等はん濫想定区域
（河岸浸食）

凡　例

危険度６　30%以上

危険度５　20%～30%未満

危険度４　15%～20%未満

危険度３　10%～15%未満

危険度２　5%～10%未満

危険度１　0%～5%未満

地域の危険度（全壊する建物の割合）

液状化の危険度が極めて高い（30＜PL）

液状化の危険度がかなり高い（15＜PL≦30）

液状化の危険度が高い　　　（5＜PL≦15）

液状化の危険度が低い　　　（0＜PL≦5）

液状化の危険度がかなり低い（0＝PL）

地域の危険度（PL値：地盤液状化指数）

凡例　地図記号
: 広域避難所

: 一次避難所

: 福祉避難所

: 水位観測所
: 内水排除ポンプ

: 防災倉庫

: 水防倉庫

: 消防団屯所

：市役所

：郵便局

：国道
：県道・主要地方道
：JR 中央本線

：官公庁
：警察署・駐在所

：消防署

0.5ｍ未満の区域

0.5～3.0ｍ未満の区域

3.0～5.0ｍ未満の区域

5.0～10.0ｍ未満の区域

浸水した場合に想定される水深
凡　例　（浸水想定区域）

危険度６　30%以上

危険度５　20%～30%未満

危険度４　15%～20%未満

危険度３　10%～15%未満

危険度２　5%～10%未満

危険度１　0%～5%未満

地域の危険度
（全壊する建物の割合）
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土砂災害警戒区域（急傾斜）

土砂災害警戒区域（地すべり）

土砂災害　凡例

0.5ｍ未満の区域
0.5～1.0ｍ未満の区域
1.0～2.0ｍ未満の区域
2.0～5.0ｍ未満の区域

浸水した場合に想定される水深
凡　例　（浸水想定区域）

5.0ｍ以上の区域

浸水深　0.5ｍ以上
凡　例　（浸水継続時間）

 24時間　～　72時間（3日間）
 12時間　～　24時間（1日間）

～　12時間

672時間　～　（1か月以上）

 72時間　～ 168時間（１週間）
168時間　～ 336時間（２週間）
336時間　～ 672時間（４週間）
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（はん濫流）

凡　例

家屋倒壊等はん濫想定区域
（河岸浸食）

凡　例

危険度６　30%以上

危険度５　20%～30%未満

危険度４　15%～20%未満

危険度３　10%～15%未満

危険度２　5%～10%未満

危険度１　0%～5%未満

地域の危険度（全壊する建物の割合）

液状化の危険度が極めて高い（30＜PL）

液状化の危険度がかなり高い（15＜PL≦30）

液状化の危険度が高い　　　（5＜PL≦15）

液状化の危険度が低い　　　（0＜PL≦5）

液状化の危険度がかなり低い（0＝PL）

地域の危険度（PL値：地盤液状化指数）

凡例　地図記号
: 広域避難所

: 一次避難所
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: 水位観測所
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土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域（土石流）

土砂災害警戒区域（急傾斜）

土砂災害警戒区域（地すべり）

土砂災害　凡例

0.5ｍ未満の区域
0.5～1.0ｍ未満の区域
1.0～2.0ｍ未満の区域
2.0～5.0ｍ未満の区域

浸水した場合に想定される水深
凡　例　（浸水想定区域）

5.0ｍ以上の区域

浸水深　0.5ｍ以上
凡　例　（浸水継続時間）

 24時間　～　72時間（3日間）
 12時間　～　24時間（1日間）

～　12時間

672時間　～　（1か月以上）

 72時間　～ 168時間（１週間）
168時間　～ 336時間（２週間）
336時間　～ 672時間（４週間）

家屋倒壊等はん濫想定区域
（はん濫流）

凡　例

家屋倒壊等はん濫想定区域
（河岸浸食）

凡　例

危険度６　30%以上

危険度５　20%～30%未満

危険度４　15%～20%未満

危険度３　10%～15%未満

危険度２　5%～10%未満

危険度１　0%～5%未満

地域の危険度（全壊する建物の割合）

液状化の危険度が極めて高い（30＜PL）

液状化の危険度がかなり高い（15＜PL≦30）

液状化の危険度が高い　　　（5＜PL≦15）

液状化の危険度が低い　　　（0＜PL≦5）

液状化の危険度がかなり低い（0＝PL）

地域の危険度（PL値：地盤液状化指数）

凡例　地図記号
: 広域避難所

: 一次避難所

: 福祉避難所

: 水位観測所
: 内水排除ポンプ

: 防災倉庫

: 水防倉庫

: 消防団屯所

：市役所

：郵便局

：国道
：県道・主要地方道
：JR 中央本線

：官公庁
：警察署・駐在所

：消防署

0.5ｍ未満の区域

0.5～3.0ｍ未満の区域

3.0～5.0ｍ未満の区域

5.0～10.0ｍ未満の区域

浸水した場合に想定される水深
凡　例　（浸水想定区域）

危険度６　30%以上

危険度５　20%～30%未満

危険度４　15%～20%未満

危険度３　10%～15%未満

危険度２　5%～10%未満

危険度１　0%～5%未満

地域の危険度
（全壊する建物の割合）
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土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域（土石流）

土砂災害警戒区域（急傾斜）

土砂災害警戒区域（地すべり）

土砂災害　凡例

0.5ｍ未満の区域
0.5～1.0ｍ未満の区域
1.0～2.0ｍ未満の区域
2.0～5.0ｍ未満の区域

浸水した場合に想定される水深
凡　例　（浸水想定区域）

5.0ｍ以上の区域

浸水深　0.5ｍ以上
凡　例　（浸水継続時間）

 24時間　～　72時間（3日間）
 12時間　～　24時間（1日間）

～　12時間

672時間　～　（1か月以上）

 72時間　～ 168時間（１週間）
168時間　～ 336時間（２週間）
336時間　～ 672時間（４週間）

家屋倒壊等はん濫想定区域
（はん濫流）

凡　例

家屋倒壊等はん濫想定区域
（河岸浸食）

凡　例

危険度６　30%以上

危険度５　20%～30%未満

危険度４　15%～20%未満

危険度３　10%～15%未満

危険度２　5%～10%未満

危険度１　0%～5%未満

地域の危険度（全壊する建物の割合）

液状化の危険度が極めて高い（30＜PL）

液状化の危険度がかなり高い（15＜PL≦30）

液状化の危険度が高い　　　（5＜PL≦15）

液状化の危険度が低い　　　（0＜PL≦5）

液状化の危険度がかなり低い（0＝PL）

地域の危険度（PL値：地盤液状化指数）

凡例　地図記号
: 広域避難所

: 一次避難所

: 福祉避難所

: 水位観測所
: 内水排除ポンプ

: 防災倉庫

: 水防倉庫

: 消防団屯所

：市役所

：郵便局

：国道
：県道・主要地方道
：JR 中央本線

：官公庁
：警察署・駐在所

：消防署

0.5ｍ未満の区域

0.5～3.0ｍ未満の区域

3.0～5.0ｍ未満の区域

5.0～10.0ｍ未満の区域

浸水した場合に想定される水深
凡　例　（浸水想定区域）

危険度６　30%以上

危険度５　20%～30%未満

危険度４　15%～20%未満

危険度３　10%～15%未満

危険度２　5%～10%未満

危険度１　0%～5%未満

地域の危険度
（全壊する建物の割合）

縮尺：1/20,000
600m

縮尺：1/16,000
480m

900m

縮尺：1/30,000

2.25Km

縮尺：1/75,000

縮尺：1/10,000
300m

地
震
危
険
度

後
山
区


