
道路近傍における等価騒音レベル

昼間 夜間 昼間 夜間 昼間 夜間

20 中央自動車道 65 62

40480 岡谷茅野線 70 67

40490 岡谷茅野線 65 62

40500 岡谷茅野線 70 67

10600 一般国道20号 70 66

65200 県道諏訪湖四賀線 68 65

10590 一般国道20号 71 67

10650 一般国道20号 63 61

41650 諏訪辰野線 64 55

41670 諏訪辰野線 63 57

30 中央自動車道 56 52

40480 岡谷茅野線 68 64

40490 岡谷茅野線 64 61

49500 岡谷茅野線 68 66

12080 一般国道20号 72 68

65200 県道諏訪湖四賀線 67 64

12070 一般国道20号 67 63

12120 一般国道20号 62 62

41650 諏訪辰野線 63 54

41750 諏訪辰野線 62 55

70 中央自動車道 54 52

40480 岡谷茅野線 67 62

40490 岡谷茅野線 63 60

40500 岡谷茅野線 68 65

R3年度
城南２丁目2368番地　付近

渋崎1792番地　付近

R2年度

中洲258番地1　付近

自動車騒音常時監視に係る騒音調査結果

環境基準（ｄＢ）

豊田2590番地1　付近
25年度

中洲251番地1　付近

26年度

※センサス番号について
　　H24～28年度はH22年度道路交通センサス情報。H29～30年度、R1～R5年度はH27年度道路交通センサス情報に基づいています。
　（Ｒ4年度実施区間（中央自動車道）については、Ｈ27センサス番号に誤りがあったため、正しい区間番号に修正しています。）
※R5年度の調査では、環境基準（※1）および要請限度（※2）の超過はありませんでした。
（※1）環境基準＝維持されることが望ましい努力目標。
（※2）要請限度＝騒音規制法に基づく指定地域内の自動車騒音の限度。受忍限度をあらわす基準値。

豊田2590番地1　付近

沖田町４丁目40番地1　付近

沖田町４丁目40番地　付近

四賀1828番地　付近

調査年度

R1年度

30年度

Ｒ4年度
中洲251番地1　付近

測定地点

四賀662番地　付近
27年度

豊田3101番地24　付近

センサス
番号

路線名
測定結果(ｄＢ) 要請限度　(ｄＢ)

豊田2591番地

諏訪2丁目5番　付近

70

24年度

28年度
城南２丁目2368番地　付近

渋崎1792番地　付近

四賀662番地　付近

中洲251番地1　付近

豊田3101番地24　付近

75 70
豊田3101番地24　付近

29年度

Ｒ5年度

中洲258番地1　付近

中洲222番地2　付近

諏訪2丁目5番　付近

65

四賀1828番地　付近


